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Der neue Siptronic ST-75 Telbox USB-Adapter ist ein qualitativ hochwertiges Gerät 

zur Nutzung von Internet-Telefonie (VoIP) wie z.B. Skype® oder auch SIP (Session 
Initiation Protocol). 
 
 
Inbetriebnahme: 
 
Zuerst laden Sie sich bitte die zugehörige Software für den ST-75 USB-Adapter 
herunter. Diese finden Sie bei www.siptronic.com im Verzeichnis „Services & 

Downloads“. Falls Sie Skype®   noch nicht auf Ihrem PC installiert haben, finden Sie 
die jeweils neueste Version unter www.skype.com.  
 
Sobald Sie die Siptronic-Software für den ST-75 auf Ihren PC herunter geladen 
haben, starten Sie diese und folgen den weiteren Anweisungen. Gegebenenfalls 
müssen Sie Ihren PC neu starten.  Damit der ST-75 USB-Adapter reibungslos 
funktioniert, müssen Sie der Software auch die Kontrolle über Skype gestatten, wenn 
Sie nach der Installation gefragt werden.  
 
Die hardwareseitige Installation funktioniert wie folgt: 
 
Schließen Sie das beigefügte USB-Kabel am USB-Ausgang des ST-75 (Foto 2) und 
an einem freien USB-Port Ihres Computers an.  



 
Auf der Rückseite des ST-75 befindet sich in der Mitte der „Line“(RJ11)-Port 
(Belegung a/b auf Pin 3&4). Hier können Sie Ihren öffentlichen Telefonanschluss 
(PSTN) konnektieren.  
An den „Tel“-Port schliessen Sie mit dem im Lieferumfang enthaltenen RJ11-RJ11-
Kabel (Belegung a/b auf Pin 3&4) Ihr analoges Telefonendgerät an. 
 
Der grosse Vorteil gegenüber schnurgebundenen USB-Telefonen ist, dass Sie den 
ST-75 USB-Adapter auch mit schnurlosen DECT-Telefonen nutzen können. 
 
Bedeutung der LED-Anzeige an der Oberfläche der ST-75 USB-Telbox:  
 

·  “Line“ – signalisiert, dass ein Gespräch über die Amtsleitung geführt wird 
·  „USB“ – signalisiert ein VoIP-Gespräch 
·  „Power“ zeigt, die Gerätebereitschaft an 

 
 
Ist der PC in Betrieb und  Skype®  aktiv, so können Sie durch Drücken der 
Tastenkombination “**“  mit Ihrem Telefon über Skype® kommunizieren.  
 
In der Siptronic-Software können Sie zwischen Amtsleitung (PSTN) 
und USB (VoIP) wählen. Dies legt fest, ob Sie standardmäßig über die Amtleitung 
oder Skype telefonieren möchten. Ist „USB“ voreingestellt, entfällt die 
Rufnummernanzeige am analogen Endgerät.  
Für einzelne Skype-Teilnehmer lassen sich auch Schnellwahlziffern anlegen. 
Die Anwahl erfolgt über zweimaliges Drücken der *-Taste, gefolgt von der 
Schnellwahlziffer und der #-Taste. 
 
Nun können Sie Ihr erstes VoIP-Gespräch über Ihre ST-75 USB-Telbox führen! 
Siptronic wünscht Ihnen hierbei viel Freude! 
 
 
 


